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GAMA DE 
PRODUCTOS REC

ACERCA DE RECGARANTÍA REC

Sede central del Grupo 

Centro de producción 

Centro regional/ 
oficina de ventas

El paquete de garantía REC ProTrust cubre el producto, el rendimiento y la mano de 
obra y se ofrece en exclusiva mediante instaladores REC Certified Solar Professional. 
Todo ello se traduce en ahorro sin precedentes, mayor seguridad económica y mayor 
autonomía energética para los consumidores.

Cubre los defectos del panel y promete calidad superior durante 
al menos 20 años.  Todos los paneles pueden beneficiarse de una 
ampliación de la garantía de producto de 5 años, como parte de 
la garantía REC ProTrust. 

Garantiza que los paneles REC funcionen exactamente según 
lo  previsto: año tras año durante 25 años. El aumento de la potencia 
garantizada y del rendimiento anual permiten predecir mejor 
la rentabilidad.

Exclusiva de la garantía REC ProTrust, aporta un plus de protección 
en el caso poco probable de que un panel REC requiera servicio técnico.

La siguiente tabla ofrece un resumen de la garantía líder de REC por tamaño del sistema:

Tipo de garantía REC GARANTÍA REC PROTRUST GARANTÍA ESTÁNDAR  
LÍDER DE REC

Grupo de instala-
dores

Exclusiva para instaladores 
REC Certified Solar Professional Todos los instaladores

Tamaño del sistema <25 kW 25-500 kW Todo

Garantía de producto 25 años* 25 años* 20 años

Garantía de mano 
de obra 25 años* 10 años* 0

Garantía  
de rendimiento

Potencia mínima 
en el año 1

Degradación anual 
máxima EN los años 2-25

% garantizado de poten-
cia nominal en el año 25

Serie REC Alphα 98,0 % 0,25 % 92,0 %

Serie REC TwinPeak 97,5 % 0,7 % 80,7 %

* Las instalaciones deben estar registradas a través de la aplicación REC SunSnap o el portal para instaladores REC Certified Solar Professional

Visite www.recgroup.com/warranty para obtener más información acerca de las 
condiciones de garantía.

Rendimiento

Producto

Mano de obra

REC: colaborador de confianza
REC es una empresa internacional y pionera de energía solar con una tradición escandinava 
y una sólida reputación en todo el mundo. Comprometidos con llevar la  energía solar 
limpia a todo el mundo a través de productos de alta gama y de confianza, «Solar’s Most 
Trusted» no es un mero eslogan: es una promesa que cumplimos a diario, al ofrecer 
productos excepcionales y de alta calidad a nuestros consumidores. 

REC: empoderamos a los consumidores
Los paneles solares REC ya alimentan todas las facetas de nuestra vida: hogares, 
escuelas, recintos deportivos, hospitales, supermercados y aeropuertos, por poner 
algunos ejemplos. Creemos que la energía solar es el presente y el futuro.

REC: SU SOLUCIÓN ENERGÉTICA
REC permite abastecer a su propio hogar o empresa de manera independiente 
y eficiente. Con sus productos icónicos y de última generación, REC ayuda a los 
propietarios de viviendas y empresas a generar más energía y a lograr un ahorro 
considerable en su factura de la luz.

REC: INNOVADORA Y LÍDER
La innovación forma parte del ADN de REC: siempre a la vanguardia en lo que se refiere 
a productos potentes y de alta eficiencia. REC fue la primera empresa en introducir 
células de medio corte en la producción de paneles multicristalinos, así como la primera 
en aplicar el icónico diseño de panel Twin para ofrecer un plus de potencia y eficiencia.



REC ALPHα REC TWINPEAK 5 

20 años 20 años
HASTA 410 Wp HASTA 415 Wp

25 años 25 años

de potencia de potencia

de garantía  
de producto

de garantía  
de producto

de garantía  
de rendimiento

de garantía  
de rendimiento

Dimensiones: 1821 x 1016 x 30 mm
Peso: 20,5 kg
Eficiencia: 22,2 %
Densidad de potencia: 222 W/m2

Tensión máxima del sistema: 1000 V
Coeficiente de temperatura: -0,24 %/°C

Dimensiones: 1899 x 1040 x 30 mm
Peso: 21,6 kg
Eficiencia: 20.8 %
Densidad de potencia: 208 W/m2

Tensión máxima del sistema: 1000 V
Coeficiente de temperatura: -0,34 %/°C

REC ALPHα PURE-R

20 años
HASTA 430 Wp

25 años

de potencia

de garantía  
de producto

de garantía  
de rendimiento

Alta densidad de 
potencia en un 
tamaño compacto

Tecnología avanzada 
de conexión de células 

Calidad excepcional 

Líder en rendimiento 
de temperatura

Marco 
superresistente

Protección frente a la caída 
inicial de la potencia 

instalada: sin LID

4 cuerdas para más energía 
en condiciones de sombra

Aspecto  
completamente negro

Dimensiones: 1730 x 1118 x 30 mm
Peso: 21,5 kg
Eficiencia: 22,3 %
Densidad de potencia: 223 W/m2

Tensión máxima del sistema: 1000 V
Coeficiente de temperatura: -0,24 %/°C

Aumenta en más de  la 
potencia en su cubierta

Tecnología avanzada 
de conexión de células 

Calidad excepcional 

Líder en rendimiento 
de temperatura

Marco 
superresistente

Protección frente a la 
caída inicial de la potencia 

instalada: sin LID

Producción de energía 
continua en caso de sombra 

Aspecto  
completamente negro Producción fiable 

Diseño de panel Twin para 
un rendimiento mejorado 
en ambientes con sombra

Eficiencia y rendimiento 
energético elevados

Aspecto  
completamente negro

Mayor potencia gracias 
a una menor resistencia

ELEGIBLE ELEGIBLE ELEGIBLE


